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SYSTEM AIR-FOX DO POMIAROW STEZENIA PYLU
ZAWIESZONEGO W POWIETRZU PM2.5 1 PM10

JAKI MAMY CEL?

Wdrozenie systemu AIRFOX pozwoli na rozproszony pomiar pytu
zawieszonego PM2.5i PM10 i bezposredni dostep poprzez aplikacje mobilna
i strone internetowa do tych danych kazdemu mieszkanhcowi miasta, gminy

czy dzielnicy. JAKOSC
POWIETRZA

JAKTO ROBIMY?

Firma Foxytech Sp. z 0.0. nalezy do grupy kapitatowej SONEL S.A.

i w procesie produkcyjnym wykorzystane zostang wiedza i wieloletnie
doswiadczenie producenta przyrzadéw pomiarowych. .
Otrzymacie Panstwo polski produkt wysokiej jakosci. !‘ U,_,l.L‘._

JAK DZIALA SYSTEM AIRFOX?

SCHEMAT DZIALANIA SYSTEMU
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SYSTEM AIR-FOX DO POMIAROW STEZENIA PYLU
ZAWIESZONEGO W POWIETRZU PM2.5 1 PM10

Kazdy moze zobaczy¢
jakim powietrzem oddycha
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OWIADOMIENIA E-MAII

@ POVIADOMIENIA S5 COMYSINIE WYLACZONE. PO WEACZENIL POWIADOMIEN, MOZNA
USTAWIC POFION INDFKSL, LA KTORFGO, PO PRZFKROCZENIL TEGO POTIOMLU W MIERNIKL)
MASTERLIE WNSEANTE WIADOMOSTT E-MAIL. MOZLUIWE JE5T TAKZE USTAWIENIE PREEDZILE
GODZIN, FOMIEDZY KTORYMI WYSYLANE 54 POWIADOMIENLA. CRAZ JAK CZESTO POWINMNY
BYC WYSYLANE
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SYSTEM AIR-FOX DO POMIAROW STEZENIA PYLU
ZAWIESZONEGO W POWIETRZU PM2.5 1 PM10

Mozliwos$c rozbudowy. Dostosowanie do potrzeb.

Jesliistnieje potrzeba monitorowania jakiego$ parametru nie wahajcie sie nam o tym powiedziec.
Postaramy sie rozwigzac¢ Wasze problemy.

— —

SEEs lapy 2 czel
BT aiRFox

dat ty :
Serwer
danych

Aplikacja
webowa/
mobilna

DOSTOSOWANIE

DO POTRZEB
Personalizacja raportow. ——
Dostosujemy raporty do konkretnych wymagan. Numer seryjny miernika: 3warig

a AIR

Adres: Budzyno ul. Budzyno

‘ T Wsp. geograficzne: 52,9:21,09

Diats poczatkowa 01.11.2017 Diata koncowa 18112017 T dnfanis: Ulrednisnks mioss

Data [ PM2S I PM10 é
E

- : s [
Wybierz typ usredniania; |Gstopad, 2017 [ 53.67]

Godzinowy
Dobowy Wygemerawane 21,11 2017 14:14:21 preez hitp #www.air o plf
o Miesieczny

Roczny

Wybierz parametry jakie maja sie znalez¢ na raporcie:

[ PM 10
° P 25
PH 10
Temperatura
Wilgotnogé
Cisnienie
(D) GENERU W SRIACTE 5% ] ) GRNERU W FORACE 7D

Mozliwos¢ integracji
z juz dziatajacymi systemami.

W przypadku zainteresowania systemem i jego prezentacja
w dogodnym dla Panstwa terminie bardzo prosimy o kontakt:

a.grymek@foxytech.pl - tel. 605 222 177 A A | R Fox
p.gilbert@foxytech.pl - tel. 663 357 775 A

tel. stacjonarny 7464161 00




